PROCHOWNIA
GUNPOWDER MAGAZINE

Historycznie prochownig nazywano mtyn do produkcji prochu
lub magazyn prochu. W duzych miastach warownych takie
mtyny dziataty juz w okresie poznego Sredniowiecza. Proch
wykonywano z mieszanki siarki, saletry i wegla. Wraz
z rozwojem artylerii prochownie staty sie czescig budowli
fortecznych. Ich pomieszczenia byty specjalnie
przystosowane do sktadowania prochu przechowywanego
w beczkach.

PROCHOWNIE W FORCIE VII

W fortach Twierdzy Poznan znajdowaty sie zwykle dwa
magazyny prochowe, po jednym w kazdej z czesci barkowej,
pod watem. Zotnierze pracujacy w prochowniach poruszali sie
w specjalnych drewnianych chodakach lub w obuwiu
filcowym, ktore - w odrdznieniu od podkutych butow
wojskowych — nie krzesato iskier. Z tej samej przyczyny
wszystkie uzywane tu narzedzia byty wykonane z drewna lub
brazu. Dla zmniejszenia niebezpieczenstwa wybuchu,
oswietlenie pomieszczenia zapewniaty lampy kolejowe
umieszczone w przykrytych szktem niszach.

Historically, it designed a gunpowder mill for making gunpowder or
a gunpowder magazine. In larger fortified towns, such mills were in
operation since the late Middle Ages. Gunpowder was made from
a mixture of sulphur, saltpetre and charcoal. With the development of
artillery, gunpowder magazines began to be part of fortress facilities.
Their premises were specially adapted to the storage of gunpowder in
barrels.

GUNPOWDER MAGAZINES IN FORT VII

In the forts of the Poznan Fortress, there were usually two gunpowder
magazines, one in each of the shoulder part, under the rampart. Soldiers
working in the gunpowder magazines wore special wooden sabots or felt
footwear, which, unlike hobnailed military boots, did not produce sparks.
For the same reason, all the tools used here were made of wood or bronze.
In order to the limit the risk of explosion, lighting in this room was
provided by railway lamps placed in glass-covered wall niches.

+400m

660 beczek = ok. 35 000 kg prochu

660 barrels = approx. 35,000 kg of powder
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Infografika prezentujaca rozmieszczenie beczek z prochem: Pomieszczenie
prochowni o wymiarach 7,2 x 14,5 m mogto pomiesci¢ ok. 35 ton prochu
umieszczonego w beczkach, utozonych na regatach wykonanych z drewnianych
bali.

Infographic shows the location of the gunpowder barrels: The 7.2 x 14.5 m powder magazine room
could hold approx. 35 tons of gunpowder placed in barrels, placed on racks.
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Saletra potasowa/Potassium Nitrate Wegiel drzewny/Charcoal e
' KNO, C S

...............................................................................................................................................................................................................................................................

éUPROSZCZONE ROWNANIE SPALANIAPROCHU: 4 OKNO, + 8C + 3S — 2K,CO, + 3K,S0, + 6CO, + 5N,

SIMPLIFIED EQUATION OF COMBUSTION OF GUNPOWDER:

Sizes and shapes of gunpowders. Drawings show the sizes of grain as formerly
employed for military purposes. The a is for small-arms, all the others are for
cannon of various sizes.

drawing: Encyclopedia Britannica 1911

Ksztatty i wielkosci prochdw. Rysunki pokazuja rézne rodzaje i wielkosci
prochu uzywanego do celéw militarnych. Proch opisany lit. a uzywany byt do
broni recznej, pozostate do armat réznych typéw.

rys. Encyklopedia Britannica 1911 r.

PROCH - HISTORIA
GUNPOWDER - HISTORY

Materiat wybuchowy uzywany jako podstawowy do potowy XX
wieku, obecnie stosowany gtownie do wyrobu tadunkdéw
miotajacych (pociskow) w roznych rodzajach broni palnej.
Wystepuje w kilku odmianach.

The primary explosive until the mid-20th century, now mainly used for the

production of propelling charges (shells) in various types of firearms. It is
used in several varieties.

PROCH CZARNY najstarszy typ prochu, bedacy mieszanina
zawierajaca 75% saletry potasowej, 10% siarki i 15% weqgla
drzewnego. Wynaleziony w Chinach w IX wieku. W Europie
w celach militarnych uzywany juz od XIII wieku — jako materiat
wybuchowy, miotajacy i kruszacy.

2.PROCH NITROGLICERYNOWY, autorstwa Alfreda Nobla
(1833-1896) w postaci malenkich czarnych szeSciennych
ziarenek, odznaczat sie doskonatymi zaletami, lecz powodowat
takze silne uszkodzenia Scian komory zamkowej armat,
a szczegolnie przepalat miedziane uszczelniacze zamka
armatniego. Oprdocz tego byt to materiat niestaty, ktory przy
dtuzszym przechowywaniu ulegat rozktadowi, wydzielajac
nitrogliceryne, przy ujemnej temperaturze takze zamarzat. Ze
wzgledu na te braki zastapiono go wkrotce prochem
piroksylinowym w postaci szarozottawych ptatkow. Proch ten
w takiej formie przechowywano w beczkach lub tez
w specjalnych hermetycznie zamykanych miedzianych
skrzyniach. Byt on bardzo mato wrazliwy na uderzenie i byt
trudno zapalny, a na wolnym powietrzu spalat sie bez
wybuchu. Wewnatrz dziata dawat on lekko niebieskawy
przejrzysty dym, ktory rozwiewat sie bardzo szybko, prawie nie
zostawiajac osadu. Pociski wypetnione tym prochem (o wadze
przecietnie 1,5 funta, czyli 0,70 kg) nie posiadaty
dodatkowych tadunkow z prochu czarnego, gdyz silny ptomien
udzielany przez zapat wystarczyt do zapalenia go”.

Aleksander Kiersnowski,
Historia rozwoju artylerii, Torun 1925 s. 294-295

BLACK POWDER is the oldest type of gunpowder containing: 75%
potassium nitrate, 15% charcoal and 10% sulphur. It was invented in
China in the 9th century. In Europe, used for the military purposes since
the 13th century — as an explosive, propellant and crushing material.

“NITRO-GLYCERINE POWDER, invented by Alfred Nobel (1833-1896) in
the form of tiny black cubic grains, was characterised by excellent
advantages, but also caused severe damage to the walls of the cannon’s
lock chamber, and especially burned through the copper sealings of the
cannon lock. In addition, it was an unstable material, which decomposed
after prolonged storage, releasing nitro-glycerine, and also used to freeze
at negative temperatures. Due to these disadvantages, it was soon
replaced with pyroxylin powder in the form of greyish-yellowish flakes.
This powder was stored in such a form in barrels or in special hermetically
sealed copper boxes. It was very insensitive to impact and was flame-
retardant, and in the open air it burned without exploding. Inside the gun,
it gave off a slightly bluish translucent smoke that dissipated very quickly
leaving almost no residue. The shells filled with this gunpowder (weighing
an average of 1.5 pounds, or 0.70 kg), had no additional charges of black
powder, because the strong flame provided by the touch hole was enough
to ignite it.”

Aleksander Kiersnowski,
Historia rozwoju artylerii (On the development of artillery),
Torun 1925 p. 294-295



CELANR1
CELL NUMBER 1

Jedna z dwoch najwiekszych cel Konzentrationslager Posen (druga
cela o identycznej powierzchni znajdowata sie w lewej czesci Fortu
VII - rowniez w pomieszczeniu po dawnej prochowni). W okresach
najwiekszego nasilenia represji, w celi sttoczonych byto ok. 200
wiezniow, ktorzy spali na podtodze wytozonej stoma. Do
zaspokajania potrzeb fizjologicznych stuzyto wiezniom zaledwie
kilka wiader.

Od wejscia do celi do przeciwlegtej sciany narysowany byt kreda
DE ganek o szerokosci drzwi, dzielagcy pomieszczenie na dwie czesci.
Kto znalazt sie na tym ganku, a zostat zauwazony przez esesmana,

PODPISY WIEZNIOW

mogt zostaC bez ostrzezenia zastrzelony. Przebiegajacy za cela
korytarz wentylacyjny straznicy czesto znajacy jezyk polski
wykorzystywali do podstuchiwania rozmow wiezniow.

Aby zostawic¢ slad po swoim pobycie w obozie, wiezniowie otowkami
lub ostrymi przedmiotami nanosili na cegtach napisy
z informacjami, takimi jak imie i nazwisko, miejsce pochodzenia,
data osadzenia. Niektore z napisow do dzisiaj sa czytelne.

One of the two largest cells of the Konzentrationslager Posen (the second cell of
the same size was located in the left part of Fort VII — also in the room of the
} former gunpowder magazine). During the periods of the highest intensity of
repression, approx. 200 prisoners used to sleep here on the floor covered with
straw. To satisfy their physiological needs, prisoners had only a few buckets.

From the entrance to the cell to the opposite wall, a door-wide porch was drawn
with chalk, dividing the room into two parts. Whoever was noticed there by an SS
man, could be shot without warning. The ventilation corridor running behind the
cell was used by guards who knew Polish to eavesdrop on prisoners’
conversations.

In order to leave a trace of their stay in the camp, prisoners used pencils or
a sharp object to mark thebricks with inscriptions providing information such as
name and surname, place of origin, date of imprisonment. Some of the
Opis zdjecia, zdjecie przypadkowe z internetu inscriptions have remained legible until today.

Opis zdjecia z internetu, zdjecie przypadkowe




NISZE NA LAMPY KOLEJOWE
NICHES FOR RAILWAY LAMPS

W Scianach pomieszczenia znajduja sie nisze, w ktorych umieszczano lampy. Do kazdej z wnek
doprowadzony byt kanat wentylacyjny i komin, a sam otwor zabezpieczono z jednej strony
metalowymi drzwiczkami, zas z drugiej szyba. Lampy olejowe i swiecowe byty uzywane
w prochowniach starszego typu. W nowszych, takich jak ta, zastapity je lampy kolejowe.

There are niches in the walls of the room where lamps were placed. Each of these recesses had a ventilation duct and a chimney,
and the opening itself was secured on one side with a metal, openable door, and on the other with a glass pane. Oil and candle
lamps were used in the older type of gunpowder magazines. In newer magazines, like this one, they were replaced by railway lamps.

BIALE MUNDURY ROBOCZE ARTYLERII
WRHITE ARTILLERY WORK UNIFORMS

W trakcie prac koszarowych i polowych, a takze dziatan prowadzonych na zapleczu frontu, niemieccy
zotnierze nosili biate, robocze mundury.

Na manekinach repliki biatych mundurdéw roboczych artylerii z 1889 roku.

During barracks and field work, as well as activities carried out at the back of the front, German soldiers wore white
work uniforms.

The mannequins show replicas of the white artillery work uniforms from 1889.

OBUWIE FILCOWE
FELT FOOTWEAR

Zotnierze pracujacy w prochowni nosili specjalne obuwie filcowe w celu zapobiegniecia
przypadkowemu wznieceniu iskry, do czego mogty doprowadzi¢ przy uderzeniu lub potarciu
0 podfoze podkute buty wojskowe.

Soldiers working in the gunpowder magazine wore special felt boots to prevent accidental sparking produced by the
hobnailed military boots.



PROCHOWNIA
GUNPOWDER MAGAZINE

Pomieszczenie prochowni jest otoczone korytarzem, do ktorego doprowadzone sa 3 tunele
wentylacyjne. Jest to tzw. konstrukcja termosowa (budynek w budynku), majaca na celu oddzielenie
prochowni od pozostatej czesci fortu. Decydujaca role dla utrzymania odpowiedniej temperatury
i wilgotnosci w prochowni odgrywaty okiennice zamontowane na wlotach tuneli wentylacyjnych.

The gunpowder magazine is surrounded by a ventilation corridor to which there are 3 ventilation openings. This is called
thermos structure (a building in another building), intended to separate the powder magazine from the rest of the fort.
Shutters installed at the inlets of ventilation tunnels played a decisive role in maintaining the right temperature and humidity
in the gunpowder magazine.

cyrkulacja powietrza pod podtoga prochowni
air circulation under the powder magazine floor

cyrkulacja powietrza przez kominy
air circulation through the chimneys

-> cyrkulacja kanatami napowietrzajacymi oraz dookota prochowni
Circulation through aeration channels and around the powder magazine
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MAPY LOTNICZE 1



MAPY LOTNICZE 2



KAPONIERA BARKOWA
SCHOULDER CAPONIER

Kaponiera to budowla przeznaczona do prowadzenia ognia bocznego
wzdtuz fosy. Kaponiery barkowe zlokalizowane sg w naroznikach
taczacych czesSc¢ czotowa i barkowa fortu. Kaponiera miata cztery
strzelnice skierowane na odcinek barkowy fosy oraz piec strzelnic
skierowanych w strone scian zewnetrznych (przeciwskarpy). Te drugie
podczas modernizacji zostaty zamurowane. Kaponiery otoczone sa
Z zewnatrz rowem, zwanym diamentowym. W murze skarpowym, przy
scianach kaponier, znajduja sie przejscia w formie metalowych bram,
taczace fose z terenem wewnetrznym fortu.

Caponier is a structure designed to carry out side fire along the moat. Shoulder
caponiers are located in the corners connecting the face and shoulder parts of the
fort. The caponier had four embrasures directed towards the gorge of the fort and
five directed towards the exterior walls (of the counterscarp). The latter were walled
up as part of modernisation works. Caponiers are surrounded on the outside by the
so-called diamond ditch. In the scarp wall, by the caponier walls, there are
passages in the form of metal gates, connecting the moat with the inner area of the
fort.
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SCHEMAT KAPONIERY BARKOWEJ:
DIAGRAM OF A SHOULDER CAPONIER:
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rys./drawing: Jacek Biesiadka
f == "Twierdza Poznan", Poznar 2006

- izby strzeleckie kaponiery
shooting chambers caponiers

- row diamentowy
diamond ditch

- prochownia podreczna
handy powder magazine

- skarpowy mur strzelecki
slope shooting wall

- poterna do kaponiery
poterna to caponiers

- wejscie na droge strazy
entrance to the guard's path

Qo —h (9] o (@] O Q

- przejscie do fosy
passage to the moat

KARABIN MAUSER WZ. 1898 repLika
MAUSER RIFLE 1898 MODEL repLicA

Zaprojektowany w 1895 roku, przyjety na uzbrojenie w 1898 roku.
Produkowany seryjnie w latach 1898-1918. Stanowit podstawowe
uzbrojenie piechoty niemieckiej w czasie I wojny Swiatowej i istotny
element uzbrojenia powstancow wielkopolskich, ktorzy przejmowali
bron od poddajacych sie im oddziatow niemieckich.

Designed in 1895, adopted in 1898. Mass-produced in 1898-1918. It was the basic
armament of the German infantry during World War I and an important element of
the armament of Greater Poland insurgents, who took over weapons from German
units surrendering to them.

PODSTAWOWE PARAMETRY: BASIC PARAMETERS:

typ: karabin powtarzalny type: repeating rifle
kaliber: 7,92 calibre: 7,92

dtugosé: 1250 mm length: 1,250 mm n
dtugos¢ lufy: 740 mm barrel length: 740 mm CECHY REPLIKI: EI
masa: 4,1 kg weight: 4,1 kg FEATURES OF THE REPLICA: AUDIOGUIDE



KAPONIERY FORTECZNE
FORTRESS CAPONIERS
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Curabitur interdum lacus ac est dignissim molestie.
Phasellus nec mollis neque. Nunc lacinia arcu eu iaculis
tincidunt. Donec iaculis at dolor id eleifend. Mauris lacinia
sed magna id dignissim. In fermentum est nisi. Integer
enim ex, volutpat vitae nisi vel, egestas pharetra. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur
interdum lacus ac est dignissim molestie. Phasellus nec
mollis neque. Nunc lacinia arcu eu iaculis tincidunt. Donec
iaculis at dolor id eleifend. Mauris lacinia sed magna id
dignissim. In fermentum est nisi. Integer enim ex, volutpat
vitae nisi vel, egestas pharetra.




GLOWNE BIERNE ELEMENTY OBRONNE FORTU
THE MAIN ELEMENTS OF PASSIVE DEFENCE OF THE FORT

STOK BOJOWY - wszystkie forty otoczone byty ziemnym stokiem o niewielkim nachyleniu i szerokosci
20-30 m. Od strony fortu zakonczony byt skarpa. Za nia przebiegata kryta droga, otaczajaca fort.

FOSA - wewnetrzna czesc¢ fortu od stoku bojowego oddzielona byta sucha fosa o szerokosci 9 m
i gtebokosci 5,5 m. Na jej srodku znajdowat sie ptytki row odwadniajacy. Skarpa i przeciwskarpa
wzmocnione byty murami — odpowiednio: murem skarpowym ze strzelnicami i murem oporowym ze
wzmacniajacymi tfukami oproznionymi. Wyjscia z fosy na droge strazy znajdowaty sie przy kaponierach.

WAL - usypana z ziemi skarpa fortu o wysokosci ok. 8,5 m (wzgledem dna fosy — 14 m) miata 13 ziemnych
poprzecznic z remizami artyleryjskimi, schronami i schowkami amunicyjnymi. Pomiedzy poprzecznicami
zlokalizowano ziemne stanowiska artyleryjskie z prowadzacymi do nich niewielkimi pochylniami.

BATTLE SLOPE - all forts were surrounded by a slightly inclined earth slope with the width of 20-30 metres. It ended with
a scarp from the side of the fort. Behind it ran a covered way surrounding the fort.

MOAT - The inner part of the fort was separated from the combat slope by a dry moat 9-metre-wide and 5.5-metre-deep with
a shallow drainage ditch in the centre. The scarp and counterscarp were reinforced with walls — respectively: a scarp wall with
embrasures and a retaining wall with the reinforcing empty arches. The exits from the moat to the guards’ route were located
at the caponiers.

RAMPART - scarp of the fort made of earth, approx. 8.5 metres high (or 14 metres high, when counted from the bottom of the
moat), it had 13 earth traverses with artillery stations, shelters and auxiliary ammunition magazines. Earth artillery positions
with small ramps leading to them were located between the traverses.

TU JESTES
YOUR LOCATION

SCIEZKA FORTYFIKACYJNA SKROCONA
TRIMMED FORTIFICATION PATH



