DRZWI PROJEKTOWANE
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Q S 26 149 S 0 26 | 1. Potgczenia elementdw zaprojektowano jako potgczenia nitowane.
| - 1 o 2. Elementy stalowe nalezy ocynkowaé ogniowo do gr. min. 200 um a nastepnie
I I | malowac farbami proszkowymi o grubosci powtoki malarskiej nie mniej niz 250 pm.
| 3. Miejsca potgczen nitowanych zabezpieczy¢ preparatami antykorozyjnymi.
| 4. Kolor konstrukcji stalowej "Feldgrau”. Przed malowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje
| — — Mieskiego Konserwatora Zabytkow.
| 5. Stosowac nity o $rednicy trzpienia @10.
| | 6. Przed przystgpieniem do prac nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze
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DETAL DRZWI
PROJEKTOWANE
DO PROCHOWNI

1.Wykonac ze stali na wzér drzwi istniejacych na Forcie VII
2. Obmiar drzwi nalezy wzig$¢ z natury, w razie niescistosci
skorygowac¢ zachowujgc szczeg6t detalu

3. Drzwi malowac¢ na kolor zgodny z innymi elementami
Slusarki na obiekcie. Proponowany kolor Feldgrau.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ za zgodg i po uzyskaniu

akceptacji rozwigzan przez BMKZ

INWESTYCJA Renowacja i odtworzenie $lusarki, elewacji remizy barkowej lewej
oraz drzwi prochowni lewego majdanu w Forcie IX w Poznaniu
LOKALIZACIA dz. nr 17/ 52 ark. 10 obreb 60, 306401_1; ul. Skalna 60-114
Poznan, powiat poznanski, gmina M. Poznan, woj. wielkopolskie
Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci
INWESTOR ul.Wozna 12
61-777 Poznan
STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
ﬁgg‘]WE;DTgVéAA tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
A ARCHENIK A biuro@archenika.pl
T www.archenika.pl
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DATA

CZERWIEC 2020

NR KONTRAKTU 209

BRANZA

NR REWIZJI

NRRYSUNKU
A.04

Rysunek stanowi wtasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczeéniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




