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Nazwa obiektu
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Adres budowy:

Kateqgoria obiektu:

Renowacja slusarki __elewacji _magazynu leweqgo

majdanu w Forcie IX w Poznaniu

Inwestor:

Nazwa i adres
jednostki projeki:

Koordynator
projektu:

dziatka nr 17/52, ark.10, obreb 60; 306401 1; ul Skalna
60-114 Poznan, powiat poznanski, gmina M. Poznan,
woj. wielkopolskie

Kategoria Vil — inne budowle

Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci
Ul. Wozna 12
61-777 Poznan

Archenika Sp. z o.0.
ul. Jarochowskiego 51, 60-248 Poznan

mgr inz. arch. Monika Jasinska
Podpis:

Zakres opracowania oraz spis tresci zawarto na stronie 2-4.
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ZAWARTOSC PROJEKTU

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

STRONA TYTULOWA | SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Oswiadczenia projektantéw, zaswiadczenie o przynaleznosci do

Czesc A wtasciwej izby samorzgdu zawodowego, odpis uprawnien budowlanych
Czes¢ B | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ | | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LA Projekt zagospodarowania terenu
- Architektura
‘s ARCHITEKTURA

Czesc i n .

- cze$¢ opisowa i rysunkowa
Czesc lll BIOZ
Czesc IV ZALACZNIKI
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CZESC A
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO

WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO,
ODPIS UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

do

projektu budowlanego pn. ,Renowacja $lusarki elewacji magazynu lewego majdanu w Forcie IX
w Poznaniu.”

dziatka nr 17/52, ark.10, obreb 60; 306401_1; ul Skalna 60-114 Poznan, powiat poznanski,
gmina M. Poznan, woj. wielkopolskie
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Poznan, dn. 26.06.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oswiadczamy,
ze niniejszy projekt budowlany dotyczacy inwestycji p.n.:

»Renowacja slusarki elewacji magazynu lewego majdanu w Forcie IX w Poznaniu
zlokalizowanej na :

dziatka nr 17/52, ark.10, obreb 60; 306401_1; ul Skalna 60-114 Poznan, powiat poznanski,
gmina M. Poznan, woj. wielkopolskie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym (kompletnym z
punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢).

mgr inz. arch. Monika Jasinska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/25/2009
w spec. architektonicznej
bez ograniczen, WOIA WP-0717
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Monika Jasiriska

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne&'i w zakresie posiadanych uprawnief nr
WP-0IA/OKK/UpB/25/2009,

jest wpisana na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0717.

Czlonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-05-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0717-2D99-747E-2Y 2Y-Y5C8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

|.dz. 40 WP-OIA/OKK/2009 Poznan, dnia 22 czerwca 2009 .

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 29 /2009

- DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpB/ 25/ 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 1. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyineqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Monika Jasiniska

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przysuguje PanilPanu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwo{anie wnosj sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzjg 1 Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej lzby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Strona | z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: \\‘iclkupo]ska@izhaﬂrchilckt_owpl
Hutp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisji:
3. Z-ca przewodniczacego komisji:

4. Czlonek Komisji:

5. Czlonek Komisji:
6. Cztonek Komisji: -
7. Cztonek Komisji:

8. Cztonek Komisji:

9. Czlonek Komisji:

10. Doradca prawny

Otrzymuja:

mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka - Garus

mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

mgrinz. arch.  Stefan Bajer

mgrinz arch.  Malgorzata Matusiewicz

mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak

mgrinz. arch.  Anna Plesinska

mgrinz. arch.  Eryk Sieifski
(podpis)

mgrinz. arch. ~ Szymon Weyna
(podpis)

mgr Bartosz Guss S 11 0V B

1) Strona (wnioskodawca): arch. Monika Jasiniska

2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3)  Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow

4 aa

(podpis)

§0-248 Pozna, ul. Kazimierza Jarachowskiego 51
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56
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CZESCB

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

do

projektu budowlanego pn. ,Renowacja $lusarki elewacji magazynu lewego majdanu w Forcie IX
w Poznaniu.”

dziatka nr 17/52, ark.10, obreb 60; 306401_1; ul Skalna 60-114 Poznan, powiat poznanski,
gmina M. Poznan, woj. wielkopolskie
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CZESC |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do

projektu budowlanego pn. ,Renowacja slusarki elewacji magazynu lewego majdanu w Forcie IX
w Poznaniu.”

dziatka nr 17/52, ark.10, obreb 60; 306401_1; ul Skalna 60-114 Poznan, powiat poznanski,
gmina M. Poznan, woj. wielkopolskie
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6. Zatozenia projektowe

7. Dane powierzchniowo-kubaturowe

7.1.  Zestawienie powierzchni

7.2. Zakres prac

7.3.  Wyposazenie instalacyjne obiektu

8. Obstuga komunikacyjna

9. Projektowane nasadzenia i wycinki

10. Dostep dla ludzi niepetnosprawnych

11. Okreslenie sposobu oddziatywania eksploatacji gérniczej na dziatke i budynki
12. Gospodarka odpadami

13. Ochrona konserwatorska i obszar oddziatywania
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— CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja polega na renowacji istniejgcej slusarki drzwiowej magazynu prochu na lewym majdanie Fortu
IX w Poznaniu wraz z odtworzeniem niezachowanej slusarki na wzor istniejacej.

W projekcie zawarto tez elementy zwigzane z renowacjg i remontem elewacji w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia watkow ceglanych i detalu kamiennego przed zniszczeniem.

2. Dane ewidencyjne

Nazwa inwestycji: Renowacja stolarki elewacji magazynu prochu lewego majdanu w Forcie IX w
Poznaniu

Inwestor:

Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci
Ul. Wozna 12

60 — 777 Poznan

Adres inwestyciji:
dziatka nr 17/52, ark.10, obreb 60; 306401_1; ul Skalna 60-114 Poznan, powiat poznanski, gmina M.
Poznan, woj. wielkopolskie

3. Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (dz U z 2018r poz.1201 z p6zn. Zmianami)
» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz.

717 ze zm.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690

ze zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. Nr 109,poz. 719),

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (dz Dz.U. 2003 nr 162
poz. 1568)

*  przepisy i normy,

* wytyczne konserwatorskie

« umowa z Inwestorem,

4. Stan istniejacy

W chwili obecnej Fort IX petni funkcje obiektu zabytkowego z mozliwoscig czesciowego zwiedzania
obiektu, zlokalizowane sg w nim takze pomieszczenia magazynowe i pod wynajem prywatnym osobom.
Fort IX jest zachowany w duzej mierze w oryginalnej formie z detalami architektonicznymi z cegty i
kamienia. Uktad oryginalny kompleksu fortecznego zostat zachowany.

Czesc¢ objeta zakresem projektu zlokalizowana jest na lewym majdanie z dostepem z terenu fortu z
wejsciem z wejscia gtéwnego przez most, dalej w koszarach szyjowych klatkg na lewy majdan. Magazyn
prochu sktada sie z jednego pomieszczenia czesciowo zagtebionego w terenie (nasyp), posiada jedng
elewacje z otworami drzwiowymi i okiennymi oraz dwoma magazynami podrecznymi po bokach.

Stan zachowania dobry. Slusarka drzwiowa (drzwi przesuwne, oraz ostony okien) w stanie mocnej korozji
bez mozliwosci poruszania i uzytkowania, czes¢ elementéw stalowych zostata zdemontowana. Jedno z
okien do magazynu zostato zniszczone — widoczne braki cegiet, skruszenia i naruszenia watku
ceglanego, brak kraty i klapy ostaniajgce;j.
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5. Funkcja obiektu

Obiekt petni funkcje magazynowg i dydaktyczna.
W zakresie objetym projektem - magazyn prochu — jest obiektem mozliwym do zwiedzania,
niezabezpieczonym.

6. Zalozenia projektowe
Projekt zaktada remont Slusarki isthiejgcej umozliwiajgc normalne jej uzytkowanie w tym zabezpieczenie
obiektu przed dostepem o0séb trzecich, oraz uzupetnienie $lusarki nieistniejgcej w tym samym celu.

Projekt zawiera takze elementy zwigzane z remontem elewacji magazynu dla zapobiegnigcia dalszym
uszkodzeniom watku ceglanego w miejscach najwigkszej destrukciji.

7. Dane powierzchniowo-kubaturowe

7.1. Zestawienie powierzchni

— Kubatura: ok. 450m3

— Powierzchnia catkowita: ok. 142m2

— Powierzchnia zabudowy: ok. 250m2

— Powierzchnia dziaftki 42800m2
W tym objete projektem: 250m2

— Liczba kondygnacji naziemnych: 1

- Liczba kondygnacji podziemnych 0

- Rok budowy 1881r

7.2.  Zakres prac

W zakresie slusarki:
— Demontaz istniejgcej slusarki (krat, klap, drzwi przesuwnych wraz z listwami rolki
- Renowacja elementdw istniejacych
- Wykonanie elementoéw brakujacych w tym klap
— Montaz ponowny na obiekcie
W zakresie elewaciji:
— Usuniecie wtérnych tynkow i klejow
— Usuniecie elementéw zdestruowanych
— Oczyszczenie elewacji
— Przemurowanie lub uzupetnienie elementéw brakujgcych

Po wykonaniu wszystkich prac na terenie budowy zostanie on uporzadkowany

7.3. Wyposazenie instalacyjne obiektu
— Fort IX: Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng i
teletechniczna, i wentylacji grawitacyjnej. — wszystkie instalacje wymagajg remontu
— Magazyn prochu: wyposazony jest w instalacje elektryczng, nieuzytkowang
8. Obstuga komunikacyjna
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Na terenie fortu wystepuja Sciezki gruntowe, dojscia z kostki brukowej ,kocie tby” z kamienia polnego
oraz betonowe korytarze komunikacji wewnetrznej miedzy obiektami

9. Projektowane nasadzenia i wycinki

W zakresie projektu nie przewiduje sie wycinek. Wycinki drzew zagrazajgcych elewacji zostang
przeprowadzone odrebnymi pracami.

10. Dostep dla ludzi niepetnosprawnych

Magazyn prochu nie jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych
11. Okreslenie sposobu oddziatywania eksploatacji gorniczej na dziatke i budynki

Nie dotyczy
12. Gospodarka odpadami

Smieci i odpady wytwarzane na terenie posesji zostang odebrane i wywiezione przez wyspecjalizowana
firme bez zmian.

13. Ochrona konserwatorska i obszar oddziatywania

Fort IX jest wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg A 245 z 25 maja 1983 roku i jako taki podlega ochronie
konserwatorskiej.

Obszar oddziatywania
Przedmiotowa inwestycja oddziatuje na dziatke nr 17/52 natomiast nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Podstawa analizy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DZ.U.2013.1409 tj. ze zm.) — art. 3 pkt 20): obszarze
oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu;

- Ustawa z Dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu terenu (DZ.U.2015.199 j.t)

- Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowania (DZ.U.2002.75.690 ze zm.)

Analiza przestaniania i zacieniania:

— Przestanianie i zacienianie — prowadzony zakres prac znajduje sie na elewacji obiektu i nie
zmieni z zaden sposob obecnie panujgcych warunkéw uzytkowania obiektow sasiednich ani nie
zmieni istniejgcych standardéw uzytkowych tych obiektow.

- Uwarunkowania formalno-prawne: planowany remont nie zmieni w Zzaden sposéb
zagospodarowania terenu istniejgcego, a wiec nie zmieni sie zakres wptywu oddziatki istniejacej
na dziatki sgsiednie takze w obrebie przepiséw p.poz — odlegtosé od sgsiednich budynkow =28m

14. Wyposazenie ochronne — ppoz

W zakresie remontu stolarki i elewaciji - nie dotyczy.

15. Uwagi koncowe

»  Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w szczegllnosci z ustawg Prawo budowlane i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie
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zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materialty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odnosnych norm i przepisow.

* Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musza posiadac¢: aprobate
techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub
Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzeh poddozorowych albo:
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”)
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg
techniczna.

» Niniejsza dokumentacja zostanie uzupetniona o szczeg6towe rozwigzania techniczne, detale,
wykaz zastosowanych materiatdw w projekcie wykonawczym i projekcie wnetrz. Projekt
budowlany bez w/w dokumentacji wykonawczej nie moze stanowi¢ podstawy do realizaciji
budowy.

« Wszelkie prace prowadzone na obiekcie powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
konserwatora Zabytkow po wczesniejszym uzyskaniu zgodny BMKZ. Na kazdym etapie prac
nalezy wykonywac inwentaryzacje poczynionych prac.

» Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukcji i projektem
instalacji. Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach
technicznych itp., a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie przedstawione
w /w, nalezy traktowacé jako obowigzujgce elementy projektu.

« W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy bezzwiocznie powiadomié
projektanta.

* Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody
projektantéw.

mgr inz. arch Monika Jasifnska
WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 w spec. architektonicznej
bez ograniczen WOIA WP-0717
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CZESC Il

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

do

projektu budowlanego pn. ,Renowacja stolarki elewacji magazynu prochu lewego majdanu w
Forcie IX w Poznaniu.”

dziatka nr 17/52, ark.10, obreb 60; 306401_1; ul Skalna 60-114 Poznan, powiat poznanski,
gmina M. Poznan, woj. wielkopolskie
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1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja polega na renowaciji istniejgcej slusarki drzwiowej magazynu prochu na lewym majdanie fortu
IX w Poznaniu wraz z odtworzeniem niezachowanej slusarki na wzér istniejgce;.

W projekcie zawarto tez elementy zwigzane z renowacjg i remontem elewacji w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia watkow ceglanych i detalu kamiennego przed zniszczeniem.

2. Dane ewidencyjne

Nazwa inwestycji: Renowacja stolarki elewacji magazynu prochu lewego majdanu w Forcie IX w
Poznaniu

Inwestor:

Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci
Ul. Wozna 12

60 — 777 Poznan

Adres inwestyciji:
dziatka nr 17/52, ark.10, obreb 60; 306401_1; ul Skalna 60-114 Poznan, powiat poznanski, gmina M.
Poznan, woj. wielkopolskie

3. Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (dz U z 2018r poz.1201 z p6zn. Zmianami)
» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,poz.

717 ze zm.),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690

ze zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 109,poz. 719),

* Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (dz Dz.U. 2003 nr 162
poz. 1568)

*  przepisy i normy,

* wytyczne konserwatorskie

« umowa z Inwestorem,

4. Stan istniejacy — rys historyczny

Budynek Fortu IX (Briinneck, Edmunda Taczanowskiego) powstat w 1881 roku (budowa trwata od 1878-
1880) jako jeden z 18 fortow tworzacych tzw. Twierdze Poznan.

Byt kilkukrotnie przebudowywany na przestrzeni lat, co byto zwigzane najpierw z rozwijajagcg sie
technologia militarng a p6zniej ze zmieniajgca sie funkcjg obiektu.

W 1881 wybudowano tu dwa stanowiska armatnie na armaty 15cm.

W obiekcie miescita sie jednostka wojskowa, w czasie | wojny swiatowej powstaty dwie wartownie. Fort
nalezat do wojsk pruskich az do 1918 roku. W 1939 roku w wale zabudowano dwa betonowe schrony
obserwacyjno-bojowe a pod koniec wojny w 1944 roku zadaszono fosy w celu uruchomienia w nich
produkcji na potrzeby militarne. Po wojnie w obiekcie znajdowat sie 80 Okregowy Skfad Artyleryjski, a od
lat 50 urzgdzono w forcie magazyny sktadu miesnego. W latach 60 XX wieku czes¢ fortu IX uzytkowata
policja, przebijajgc dodatkowy wjazd od ul, Rawickiej co spowodowato zniszczenie lewej baterii
dotgczonej w fosie.

W chwili obecnej obiekt wykorzystywany jest na potrzeby magazynowe oraz czesciowo jest mozliwo$¢
zwiedzania obiektu z przewodnikiem i wejscia do niektérych pomieszczen.

Ukiad fortu charakterystyczny dla obiektow oktagonalnych, posiada wjazd boczny prowadzacy przy
blokhausie na most nad fosg do koszar szykowych dalej osiowo korytarz prowadzi do kaponiery czotowej,

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |18




Korespondencja: Siedziba:
ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan

tel.:604-080-981 602-881-331

po lewej i prawej stronie znajdujg sie pomieszczenia prochowni, kaponiery barkowe i koszar czota
potaczone z wejsciem poterng. Na powierzchni fortu znajduja sie kolejne pomieszczenia magazynow,
prochowni, remizy schronéw oraz wat artyleryjski ze stanowiskami obronnymi. Cato$¢ uktadu zamyka
fosa okalajgca fort o wymiarach ok 12x8m w jej zewnetrznej Scianie zlokalizowane sg pomieszczenia
obronne.

Kompleks zbudowany jest na fundamentach betonowych, w wyzszych czesciach murowany z cegty
petnej, ceramicznej. Sklepienia kolebkowe i krzyzowe z cegly, kryte warstwg betonowg oraz gling i
warstwami

ziemi.

Schemat fortu IX w Poznaniu

Magazyn prochu lewy majdan

Magazyn prochu zachowany w dobrym stanie jest obiektem naziemnej czesci fortu zlokalizowany na
prawym majdanie z wejsciem z terenu czapy fortu.

Magazyn posiada jedna elewacje ceglang z cegty ceramicznej, petnej w miejscu skosu oraz detal gzymsu
zostat wykonany z ptyt granitowych.

Magazyn posiada jedno wejscie z bramg z drzwiami przesuwnymi, ktére zachowaly sie wraz z
mechanizmem przesuwnym w dobrym stanie, cho¢ sg mocno skorodowane. Posiada tez dwa okna po
lewej stronie od wejscia, jedno wyposazone w krate i klape stalowa (nie zachowaly sie okna drewniane a
jedynie ramiak okiennicy w szczatkowym zakresie), drugie okno zostat zdewastowane, krata zostata
wyrwana pozostawiajgc uszkodzony watek ceglany, brak klapy. Na elewacji znajdujg sie takze dwa
magazyny podreczne (wneki w elewaciji), jedna wyposazona w klape stalowg i zachowane kotwy oparcia
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pétek, osuwajacy sie nasyp ziemi sprawit, ze w chwili obecnej klapa wraz z otworem jest czesciowo
zasypana. Drugi podreczny magazyn posiada listwy wspierajgce potki, brak natomiast klapy
zabezpieczajgcej magazyn.

Watek ceglany na elewacjach jest mocno uszkodzony zwtaszcza w miejscach montazu prowadnicy drzwi
przesuwnych oraz na skosie skarpy gdzie wida¢ wyrazne odspojenia obrébki kamiennej pod ktéra dostaje
sie woda. Na Scianie elewacji wida¢ wykwity glonéw i zabrudzenia.

Wejscie do lewej kaponiery barkowej

Wejscie do kaponiery barkowej lewej, zlokalizowane na lewym majdanie zostatlo niedawno
odrestaurowane w zakresie watku ceglanego. Brak na chwile obecng zabezpieczenia drzwiami aby
wigmoZliwié osobom trzecim thargnie:cie do pomieszczen fortecznych.

Wejscie objete projektem
5. Zatozenia projektowe

Projekt zaktada remont Slusarki istniejacej umozliwiajgc normalne jej uzytkowanie w tym zabezpieczenie
obiektu przed dostepem o0séb trzecich, oraz uzupetnienie Slusarki nieistniejacej w tym samym celu.
Projekt zawiera takze elementy zwigzane z remontem elewacji magazynu dla zapobiegniecia dalszym
uszkodzeniom watku ceglanego w miejscach najwiekszej destrukgiji.

Projekt zaktada takze zabezpieczenia wejscia do lewej kaponiery barkowej z lewego majdanu za pomocg
drzwi stalowych

6. Dane powierzchniowo-kubaturowe

6.1. Zestawienie powierzchni

- Kubatura: ok. 450m3
- Powierzchnia catkowita: ok. 142m2
— Powierzchnia zabudowy: ok. 250m2
— Powierzchnia dziaftki 42800m2
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W tym objete projektem: 250m2
- Liczba kondygnacji naziemnych: 1
— Liczba kondygnacji podziemnych 0
- Rok budowy 1881r

6.2.  Zakres prac

W zakresie $lusarki:
- Demontaz istniejgcej slusarki (krat, klap, drzwi przesuwnych wraz z listwami rolki
- Renowacja elementow istniejgcych
- Wykonanie elementoéw brakujacych w tym klap
— Montaz ponowny na obiekcie
W zakresie elewaciji:
— Usunigcie wtornych tynkow i klejow
— Usuniecie elementéw zdestruowanych
— Oczyszczenie elewacii
- Przemurowanie lub uzupetnienie elementéw brakujgcych

Po wykonaniu wszystkich prac na terenie budowy zostanie on uporzgdkowany

7. Dane konstrukcyjno — materiatowe

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Programem prac konserwatorskich : "Renowacja i
odtworzenie slusarki magazynu prochu lewego majdanu Fortu IX w Poznaniu”

7.1.  Slusarka stalowa — renowacja

Renowacja $lusarki powinna odbywaé sie przez ostrozne zdemontowanie zachowanych elementéw
stalowych na elewacjach w tym wszystkich bram, klap ostaniajgcych, prowadnic, kotw, hakow itp. Chyba,
ze warunki umozliwia wykonywanie prac bezposrednio na obiekcie bez demontazu w szczeg6lnosci
kotwy wpuszczane, zawiasy wpuszczane itp.

Nastepnie elementy stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy do poziomu Sa 2.5 zgodnie z programem prac
konserwatorskich, nastepnie nalezy uzupetni¢ wszystkie brakujgce elementy lub elementy zniszczone i
nie nadajgce sie do uzytku.

Nastepnie oczyszczone stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przeciw rdzy i pomalowac na wybrany
kolor (ostateczny kolor uzgodni¢ przed wykonaniem z BMKZ).

Gotowe elementy montowaé na kotwach istniejacych (tez istniejacych prowadnicach), na
wyremontowanej i uzupetnionej scianie.

7.2.  Slusarka stalowa — odtworzenie

W czasie renowaciji, ze stalowych okiennic nalezy zdjg¢ pomiary i wykona¢ kopie klapy podrecznego
magazynu prochu oraz klape okiennicy okna do magazynu i kraty w tym samym oknie. Nastepnie
wykona¢ wierne kopie elementéw z uwzglednieniem ewentualnych réznic wymiarowych zebranych w
naturze w szczegdlnosci po renowacji elewacji w miejscu wyrwanego okna.

Wykonane okiennice pomalowaé na wybrany kolor (ostateczny kolor uzgodni¢ przed wykonaniem z
BMKZ).

Drzwi wejsciowe do kaponiery barkowej nalezy odtworzy¢ na wzoér drzwi istniejgcych w Forcie VII,
szczegobtowy rysunek drzwi A.04 projektu.

Uwaga: proponowany kolor $lusarki stalowej : feldgrau (charakterystyczny dla obiektéw fortecznych
Twierdzy Poznan)
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7.3. Uzupetnienie i remont watkéw ceglanych

Magazyn na lewym majdanie:

Po zdjeciu elementow stalowych, nalezy zdemontowac i usung¢ wszystkie wtérne przemurowania, masy
betonowe i tynkowe na elewacji a takze uszkodzone z zdestruowane cegty licowe. Nastepnie nalezy
oczysci¢ elewacje zgodnie z programem prac konserwatorskich i uzupetni¢ miejsca ubytkow. Skarpie
przy lewym magazynie podrecznym nalezy przywréci¢ oryginalny kat nachylenia poprzez usuniecie
czesci ziemi aby swobodnie uzytkowaé okiennice stalowg montowang w pézniejszym czasie. Do
wykonania uzupetnien nalezy stosowac¢ cegty i materialy analogiczne do istniejgcych w celu
zapobiegniecia naprezeniom mogacym uszkodzi¢ oryginalny watek ceglany.

Po stronie prawej nalezy zdemontowac¢ kamienny detal, przestrzen odspojen oczysci¢ a w razie potrzeby
przemurowac uszkodzone i zniszczone ceglty wymieniajac je na nowe, nastepnie nalezy wykonac
renowacje kamienia i zamontowac go ponownie.

Do wykonania przemurowan i uzupetnien stosowac tynki bez zawartosci cementu w skfadzie np.
wapienno-piaskowe, dla zachowania analogii z istniejgcymi.

Po zakonczeniu uzupetnien nalezy $ciane elewacji zabezpieczy¢ preparatem wyréwnujgcym strukture o
wiasciwosciach wigzgcych i zabezpieczajacych watek ceglany przed warunkami atmosferycznymi a
nastepnie zamontowac $lusarke stalowa.

Wejscie do kaponiery barkowej:

Ze wzgledu na to, ze wejscie w zakresie watkéw ceglanych zostato niedawno wyremontowane nalezy
jedynie zadba¢ o zachowanie struktury watkéw istniejgcych, drzwi kotwi¢ w watkach wtérnych
analogicznie do innych kotwien na obiekcie (stalowy ptaskownik wpuszczany w watek ceglany.)

8. Uwagi koncowe

* Przy wszystkich etapach prac (odkrywki, rozbidrki, remont etc.) wskazana jest obecnosé
Konserwatora.

« Wszelkie niezgodnosci pomiedzy stanem faktycznym a poszczegdlnymi elementami projektu, a
takze pomiedzy poszczegblnymi branzami nalezy w razie watpliwosci skonsultowaé z
projektantem lub konserwatorem.

» Wszelkie podane w projekcie za pomocg nazw wiasnych materiaty sg jedynie przyktadami, ktére
mozna zastgpi¢ materiatami o rownowaznych wiasciwosciach i parametrach co wymienione.

* Wszelkie prace prowadzone na obiekcie powinny byé prowadzone pod nadzorem konserwatora
Zabytkéw po wczesniejszym uzyskaniu zgodny BMKZ. Na kazdym etapie prac nalezy
wykonywac inwentaryzacje poczynionych prac.

* Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami konstrukcji i projektem instalacji.
Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych
itp., a nie ujete na rysunkach Ilub ujete na rysunkach, a nie przedstawione
w /w, nalezy traktowac jako obowigzujgce elementy projektu.

* W przypadku wykrycia niezgodnos$ci w projekcie nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ projektanta.

* Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z
2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.

mgr inz. arch Monika Jasinska
WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 w spec. architektonicznej
bez ograniczen WOIA WP-0717
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ARCHITEKTURA —CZESC RYSUNKOWA

LP. Nazwa Skala
1.01 Widok elewacji istniejgcej 1:50
1.02 Widok drzwi istniejacych 1:20
A.01 Widok elewacji projektowane;j 1:50
A.02 Widok drzwi projektowanych 1:20
A.03 Detale okiennic stalowych 1:10
A.03 Drzwi do kaponiery barkowej projektowane 1:20
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1.01 Widok elewacii istniejace;j
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1.02 Widok drzwi istniejacych
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A.01 Widok elewaciji projektowane;j
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A.02 Widok drzwi projektowanych
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A.03 Detale okiennic stalowych
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A.03

Drzwi do kaponiery barkowej projektowane

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl

Strona |29



Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
tel.:604-080-981 602-881-331

CZESC Il

INFORMACJA BIOZ

do

projektu budowlanego pn. ,Renowacja stolarki elewacji magazynu prochu lewego majdanu w
Forcie IX w Poznaniu.”

dziatka nr 17/52, ark.10, obreb 60; 306401_1; ul Skalna 60-114 Poznan, powiat poznanski,
gmina M. Poznan, woj. wielkopolskie
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja ,BIOZ” zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126), a takze w oparciu o
rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéow.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest:

projekt remontu ,,Renowacja stolarki elewacji magazynu prochu lewego majdanu w Forcie IX w
Poznaniu” dziatka nr 17/52, ark.10, obreb 60; 306401_1; ul Skalna 60-114 Poznan, powiat
poznanski, gmina M. Poznan, woj. wielkopolskie

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania roboét - roboty zewnetrzne i wewnetrzne.
2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Dziatki a 17/52 jest zabudowana kompleksem fortecznym oraz zagospodarowana petnym wyposazeniem
terenu wokét, niezbednym do jego funkcjonowania ($ciezki, podjazdy, trawniki etc.). Projekt zakfada
zachowanie istniejgcego uktadu komunikacyjnego oraz obiektu, ktéry podlega remontowi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice
ostrzegawcze, m. in. informujgce o zakazie wstepu osobom trzecim na teren budowy oraz tablice
informacyjng o realizowanym przedsiewzieciu z danymi inwestora, kierownika budowy, sygnaturg
pozwolenia na budowe, telefonami alarmowymi itp.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce ich wystapienia.

4.1 Zagospodarowanie placu budowy

» Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenia Sciekdéw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wtasciwej wentylacji,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

> Teren budowy lub robot powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.
> Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co hajmniej 1,5 m.
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> W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

> Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé
miejsca postojowe na terenie budowy.

> Szerokos¢é drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

> Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

> Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75
m, zabezpieczone co najmnie;j z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczone;j
na wysokosci 1,10 m.

> Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowag a porecza nalezy wypetnicé w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

> Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

> Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.

> Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

> Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.

> Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty.

> Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

> Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i

wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.

> Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzgdzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

> Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn [ urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od

skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
a), 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,

b), 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, do. 15 KV,
¢), 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, do 30 KV,
d), 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, do 110 KV,
e), 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
> Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na

niebezpieczng odlegtos¢é do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny
by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
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> Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
> Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
spos6b zapewniajagcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.
> Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola
stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i

mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

> W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

> Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzgdzen.

> Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

> llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika

jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:
a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo

powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".
Niezaleznie od ilosci wody okre$lonej w pkt. ,,a", ,b", ,c" nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 |
na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami wymagajacej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

» Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegOlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢: positki
wydawane ze wzgleddw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

> Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwarte] przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C

lub powyzej 25 C.

> Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych
od pracodawcy.

> Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustepy.

> Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno -  sanitarnych inwestora,  jezeli przewiduje to  zawarta  umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 - pracujgcych.

> W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosc
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;.
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> W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzace, jezeli s one trwale przytwierdzone do podtoza.
> Jadalnia powinna sktadac sie z dwéch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczes$nie spozywajgcych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

> W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

> Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobdw.

> Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajagcy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzagdzen.

> Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10
- warstw.

> Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

> Opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

> Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

> Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

> llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

> W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

> Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

> Nie moze ona powodowacé przeciggdéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

4.2 Roboty ziemne
» Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

> Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzehn podziemnych, mogacych znalez¢ sig¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,
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- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

> W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

> W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

> Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu.

» Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

> Wykopy bez umocnienn o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywacg, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

> Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacii
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

> Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

» Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

> Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0m.

» Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

» Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac¢ sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

» W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw
gruntu.

> Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

» Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

4.3 Roboty budowlano — montazowe

> Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak zabezpieczenia otworow

technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

> Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupédw, ram lub kratownic oraz
na dwoéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktérej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.
> Prowadzenie montazu z elementoéw wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
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> Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb.

> Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
> Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

> Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
> Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie

koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.

> W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzadzenia samohamujgcego. Dlugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne
sg mocowane do linek urzgdzen samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych. Osoby
korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

> Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczego6lnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej
2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

4.4 Roboty wykonczeniowe
> Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:
upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem 2z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -BAUMANN", ,BOSTA- 70",
~STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1".
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w
protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych
powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad.
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> Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢é wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

» Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

> Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

> Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podfogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone
roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie,
ktore nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub
mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,
- rekawice wzmocnione skdrg,
- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

> Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

4.5 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
> Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:
— pochwycenie kofczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla o0sdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
9. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzagdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

> Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzagdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepnic¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.

> Operatorzy lub maszynisci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
> Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgadzen technicznych, ktére nie

posiadajg kabin, powinny byc¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
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> Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

> Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

> Szkolenia wstepne ogdélne (,instruktaz ogélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

> Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (.Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikdbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

» Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

> Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogo6lnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

> Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 - miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

» Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepuja szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

> Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

> Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

> Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bhp.

» Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

» Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢  srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczego6lnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

> Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

» W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
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w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

> Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy powinien
informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy,
Dotyczy to n/'w dokumentow:

— projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— odpis zgtoszenia budowy;
Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany  jest udostepnic witasciwym
organom kontrolnym.

Podstawa prawna opracowania:

*

pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94 z

* art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106

p062.1126 z pdzniejszymi zmianami),

zmianami),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 pbz.1321 z pdzniejszymi

rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

szczegdétowego zakresu i formy planu  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdétowego  zakresu  rodzajow  robdét  budowlanych,  stwarzajacych  zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256),

szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 p6z.285),

rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62 p6z.287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62

p62.288),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie

uprawniend rzeczoznawcow do spraw bezpieczedstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktdérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu

powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 pdz. 290),

napojow (Dz.U.Nr 60 pdz. 278),

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.Nr129p6z.844zpbz.zm.),
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9.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 pdz. 1263),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 p6z. 1021),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 pdz. 401) z wagi na utrate mocy
prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbidrkowych
(Dz.U.Nr 13 pdz. 93) z dniem 19 wrzes$nia 2003 r.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow budowlanych
przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

10. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia i zycia podczas planowanych robot budowlanych - nie
wystepuja.

mgr inz. arch Monika Jasinska
WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 w spec. architektonicznej
bez ograniczen WOIA WP-0717
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CZESC IV

ZALACZNIKI

do

projektu budowlanego pn. ,Renowacja stolarki elewacji magazynu prochu lewego majdanu w
Forcie IX w Poznaniu.”

dziatka nr 17/52, ark.10, obreb 60; 306401_1; ul Skalna 60-114 Poznan, powiat poznanski,
gmina M. Poznan, woj. wielkopolskie
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Spis zatacznikow:

1. Program prac konserwatorskich
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