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Krata stalowa istniejąca

Uwagi:

1. Połączenia elementów zaprojektowano jako połączenia nitowane.

2. Elementy stalowe należy ocynkować ogniowo do gr. min. 200 μm a następnie

    malować farbami proszkowymi o grubości powłoki malarskiej nie mniej niż 250 μm.

3. Miejsca połączeń nitowanych zabezpieczyć preparatami antykorozyjnymi.

4. Kolor konstrukcji stalowej "Feldgrau". Przed malowaniem należy uzyskać akceptację

    Mieskiego Konserwatora Zabytków.

5. Stosować nity o średnicy trzpienia Ø10.

6. Przed przystąpieniem do prac należy wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

Materiały:Stal: St3S
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Renowacja i odtworzenie ślusarki, elewacji remizy barkowej lewej

oraz drzwi prochowni lewego majdanu w Forcie IX w Poznaniu
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DETAL DRZWI DO PROCHOWNI LEWEJ

A.04

1:20

PROJEKT BUDOWLANo-WYKONAWCZY

DETAL DRZWI

PROJEKTOWANE

DO PROCHOWNI

1.Wykonać ze stali na wzór drzwi istniejacych na Forcie VII

2. Obmiar drzwi należy wziąść z natury, w razie nieścisłości

skorygować zachowując szczegół detalu

3. Drzwi malować na kolor zgodny z innymi elementami

ślusarki na obiekcie. Proponowany kolor Feldgrau.

Wszystkie prace należy prowadzić za zgodą i po uzyskaniu

akceptacji rozwiązań przez BMKZ
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skala 1:50
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