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— CZESC OPISOWA
1. DANE OBIEKTU

Inwestor:

Wielkopolskie Muzeum Niepodlegtosci
Ul. Wozna 12

60 — 777 Poznan

Adres inwestycji:
dziatka nr 17/52, ark.10, obreb 60; 306401_1; ul Skalna 60-114 Poznan, powiat poznanski, gmina M.
Poznan, woj. wielkopolskie

2. HISTORIA OBIEKTU

Budynek Fortu IX (Briinneck, Edmunda Taczanowskiego) powstat w 1881 roku (budowa trwata od 1878-
1880) jako jeden z 18 fortdw tworzacych tzw. Twierdze Poznan.

Byt kilkukrotnie przebudowywany na przestrzeni klat co byto zwigzane najpierw z rozwijajgcg sie
technologig militarng a pdzniej ze zmieniajgcy sie funkcja obiektu.

W 1881 wybudowano tu dwa stanowiska armatnie na armaty 15cm.

W obiekcie miescita sie jednostka wojskowa, w czasie | wojny swiatowe] powstaty dwie wartownie. Fort
nalezat do wojsk pruskich az do 1918 roku. W 1939 roku w wale zabudowano dwa betonowe schrony
obserwacyjno-bojowe a pod koniec wojny w 1944 roku zadaszono fosy w celu uruchomienia w nich
produkcji na potrzeby militarne. Po wojnie w obiekcie znajdowat sie 80 Okregowy skiad Artyleryjski, a od
lat 50 urzgdzono w forcie magazyny sktadu miesnego. W latach 60 XX wieku czes$¢ fortu IX uzytkowata
policja, przebijajgc dodatkowy wjazd od ul, Rawickiej co spowodowato zniszczenie lewej baterii
dotgczonej w fosie.

W chwili obecnej obiekt wykorzystywany jest na potrzeby magazynowe oraz czesciowo jest mozliwosc
zwiedzania obiektu z przewodnikiem i wejscia do niektorych pomieszczen.

Uktad fortu charakterystyczny dla obiektéw oktagonalnych, posiada wjazd boczny prowadzacy przy
blokhausie na most nad fosg do koszar szykowych dalej osiowo korytarz prowadzi do kaponiery czotowej,
po lewej i prawej stronie znajdujg sie pomieszczenia prochowni, kaponiery barkowe i koszar czota
potagczone z wejsciem poterng. Na powierzchni fortu znajduja sie kolejne pomieszczenia magazynow,
prochowni, remizy schrondw oraz wat artyleryjski ze stanowiskami obronnymi. Kompleks zbudowany jest
na fundamentach betonowych, w wyzszych czesciach murowany z cegty petnej ceramicznej. Sklepienia
kolebkowe i krzyzowe z cegty, kryte warstwg betonowg oraz gling i warstwami ziemi.
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3. STAN ZACHOWANIA

Magazyn prochu zachowany w dobrym stanie jest obiektem naziemnej czesci fortu zlokalizowany na
prawym majdanie z wejsciem z terenu czapy fortu.

Magazyn posiada jedng elewacje ceglang z cegty ceramicznej, petnej w miejscu skosu oraz detal gzymsu
zostat wykonany z ptyt granitowych.

e

- Nl . 3 33 e
Fot. 1 Widok ogdiny na magazyn od strony poterny

Magazyn posiada jedno wejscie z bramg z drzwiami przesuwnymi, kiére zachowaty sie wraz z
mechanizmem przesuwnym w dobrym stanie, cho¢ sg mocno skorodowane.

L ; W

Fot. 2 Drzwi przesuwne do magazynu, wyrazne $lady przemalowar i skorodowania wierzchniej warstwy
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Fot. 3 osadzenie prowadnicy gornej z wyraznymi wtérnymi zabezpieczeniami w postaci betonowej masy;

nacrj prowadnica widoczne ubytki w watku ceglanym nadproza
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Fot.5 Otwérw rame przesuwnj, wizjer. Widoczny fragent klapki przystaniajgcej; widoczne wyrazne
rownomierne skorodowanie materiatu, kolor oryginalny feldgrau.

R AN -
Fot 6. Wewnetrzna strona drzwi, widoczne listwy katowe wzmacniajgce drzwi, uchwyt do prowadzenia

drzwi i oczko do blokady
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Fot. 7 Hak blokujgcy — mocowanie do $ciany obiektu; widoczna silna korozja materiatu

Posiada tez dwa okna po lewej stronie od wejscia, jedno wyposazone w krate i klape stalowa (nie
zachowaly sie okna drewniane a jedynie ramiak okiennicy w szczatkowym zakresie), drugie okno zostat
zdewastowane, krata zostata wyrwana pozostawiajgc uszkodzony watek ceglany, brak klapy.
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Fot 8 Widok od wewnetrznej strony okna z uszkodzeniami watkdw ceglanych i szczatkowo zachowanym
profilem ramiaka okiennego z drewna
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Fot. 9. Okiennica stalowa widok zewnetrzny zachowana w dobrym
materiatu; okiennica blokowana przez przerosnigte drzewa

stanie, Widoczna silna korozja
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Fot. 10 Zachowana okiennica i krata w knie magazynu; widoczne silne $lady korozji; klapa zablokowana
przez przero$niete drzewa.
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Fot 11. Zniszczone okno do magazynu, widoczne uszkodzenie watkéw ceglanych przez wyrwang krate.
Brak wierzchniej warstwy w watku elewacji. Widoczne pozostatosci kotw okiennicy stalowej po lewej
stronie
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Na elewacji znajduja sie takze dwa magazyny podreczne (wneki w elewacji), jedna wyposazona w klape
stalowg i zachowane kotwy oparcia pétek, osuwajacy sie nasyp ziemi sprawit, ze w chwili obecnej klapa
wraz z otworem jest czesciowo zasypana. Drugi podreczny magazyn posiada listwy wspierajgce potki,
brak natomiast klapy zabezpieczajgcej magazyn.

fie % -8 M

Fot 12. Okienica do magazynu pdrecznego ewego; klapa zablokowana przez osuwisko ziemi, widoczna
silna korozja materiatu
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Fot 14. Detal elementdw stalowych magazynu podrecznego lewego — widoczna blokada zamkniecia oraz
listwa stalowa pod potki
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Watek ceglany na elewacjach jest mocno uszkodzony zwtaszcza w miejscach montazu prowadnicy drzwi
przesuwnych oraz na skosie skarpy gdzie wida¢ wyrazne odspojenia obrébki kamiennej pod ktéra dostaje
sie woda. Na Scianie elewacji wida¢ wykwity glonéw i zabrudzenia.

Fot. 15 Uszkodzenie watku ceglanego i odspojenie detalu grozgce pentrach czynnikéw destrukcyjnych
jak woda opadowa, mréz etc. Widoczne
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Wejscie do kaponiery barkowej

Wejscie zlokalizowane na terenie majdanu lewego w niedawnej przesztosci zostato odrestaurowane,
widoczne watki nowych cegiet ceramicznych. Wejscie sklepione tukiem potokragtym z cegly powtarza
ksztalt sklepienia stropu korytarza. Na zewnatrz widoczna cegta oryginalna w ciemniejszym kolorze.

Fot 16. Wejscie do kaponiery barkowej lewej. Cegly widrnie uzupetnione w wyraznie jasniejszym
odcieniu. Pozostata cze$¢ watku wokdt okna w odcieniu ciemniejszym cegly (brgzowy), brak drzwi
wejsciowych.
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4. ZALOZENIA PRAC KONSERWATORSKICH

e Podstawowym zatozeniem konserwatorskim podczas remontu obiektéw zabytkowych jest
zachowanie mozliwie najwiekszej ilosci substancji zabytkowej. W przypadku obiektéw fortyfikacyjnych
jak Fort IX w Poznaniu ochronie konserwatorskiej podlegajg wszystkie elementy obiekiu w tym
konstrukcja, uktad komunikacyjny, wyglad elewacji, wyglad i sposéb wykonania obiektéw na
majdanach, wykonanie otworéw , klap, okien oraz elementdéw wyposazenia stalowego i drewnianego.

» Prace konserwatorskie przy obiekcie majg na celu w szczegdlnosci zatrzymanie proceséw degradaciji
i destrukcji obiektu a takze zabezpieczenie obiektu przed wtargnieciem os6b trzecich mogacych
uszkodzi¢ zabytkowa tkanke. Sa tez niezbedne dla powstrzymania dziatania czynnikdéw zewnetrznych
wptywajacych na degradacje obiektu jak zacieki wodne czy dzikorosngca roslinno$é na skarpach.

« Ponadto przewidywane prace renowacyjne powinny dgzy¢ do przywrécenia stanu obiektu z okresu
jego $wietnosci z przetomu XIX/XX wieku (okres budowy i uzytkowania w pierwotnym
przeznaczeniu).

* Docelowo obiekt magazynu bedzie modgt zostaé udostgpniony dla zwiedzajacych jako przyktad
doskonatego zachowania elementéw fortyfikacji obronnej uktadu Twierdzy Poznan, a w szczeg6Inosci
oryginalnie zachowanej slusarki z drzwiami przesuwnymi z XIX wieku.

5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

* Przed podjeciem jakichkolwiek prac remontowych na obiekcie niezbedne jest wykonanie
dokumentacji fotograficznej w celu wykazania stanu zachowania obiektu przed konserwacja.

* Przed przystgpieniem do prac nalezy usunga¢ nadmiar roslinnosci w szczegdlnosci drzewa
przerastajgce gzyms i zagrazajgce watkowi ceglanemu na elewaciji.

* Konserwacje watkdw ceglanych nalezy przeprowadza¢ zachowujac mozliwie najwigksza ilos¢
oryginalnych materiatédw: cegty, zaprawy i detale architektoniczne.

* Podczas prac konserwatorsko-restauratorskich nalezy stosowa¢ materiaty o skfadzie fizyko-
chemicznym jak najbardziej zblizonym do oryginatow.

+ Wszelkie prace konserwatorskie powinny by¢ przeprowadzane przez wykfalifikowanych pracownikow
pod nadzorem dyplomowanego konserwatora oraz w $cistej wspétpracy z przedstawicielami Biura
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

* Po wykonaniu prac nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

* Podczas trwania wszystkich etapdéw prac konserwatorskich nalezy dokumentowa¢ postep prac i
zakres dziatan na obiekcie za pomocg dokumentacji fotograficznej i opisowej
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Konserwacija watku ceglanego
1. Demontaz wtérnych elementéw otworowan. Ze wzgledu na liczne przemurowania i otynkowania

nalezy w pierwszej kolejnosci usunaé wtorne tynki, rozwarstwione cegty. Powigkszone otwory i
ubytki nalezy przemurowac¢ z wykorzystaniem cegty klinkierowej i zaprawy murarskiej trasowo-
wapiennej np. TKM firmy TUBAG. Cegte nalezy dobrac¢ tak aby roznita sie kolorystycznie nieco od
oryginatu dla uczytelnienia zakresu wczesniejszych ingerencji w obiekt.

2. Oczyszczenie i uzupetnienie gzymsu. Nalezy uzupetni¢ detal architektoniczny gzymsu, oczyscié
przestrzen kamiennego gzymsu z roslinnosci z nasypu. Plyty granitowe ostaniajgce od goéry elewacje
nalezy oczysci¢ wodg pod cisnieniem nastepnie uzupetni¢ ubytki poprzez flekowanie kamienia
réwnowaznym kamieniem do istniejgcego zachowujgc oryginalny profil, kamienne bloki nalezy
umocowaé poprawnie we wnekach montazowych muru elewacji za pomocg zaprawy murarskiej
trasowo wapiennej np. firmy TUBAG. Zatamanie pomiedzy kamiennym korytem a ceglang sciang
nalezy zaizolowaé przeciwwodnie.

3. Oczyszczenie powierzchni murowanych. Do tego celu zaleca sie uzycie wody pod ciSnieniem z
mozliwoscig regulacji cisnienia i wspomagajgco - gotowych preparatow chemicznych np. Alkutex
Fassadenreiniger, f-my. Remmers, Baumit FassadenReiniger, Covexan lub silniejszy Murolin firmy
Coverax, Karcher RM 623. Wskazane jest przeprowadzenie prob oczyszczania i na ich podstawie
wyselekcjonowania preparatu o najlepszej skutecznosci dziatania.

4. Powierzchniowe ubytki w cegle klinkierowej nalezy uzupetni¢ za pomocg gotowej zaprawy
mineralnej Funcosil Restauriemértel f-my. Remmers lub TZV-p firmy Tubag, o niskim uziarnieniu (do
1mm), barwionej w masie, zblizonej wtasciwosciami fizycznymi i wizualnymi do oryginalnej cegty.
Dziatanie tego typu maja charakter estetyzujacy i w przypadku obiektu petnigcego funkcje muzealne
mozna ograniczy¢ do minimum. Zakres uzupetnien nalezy okresli¢ na etapie wykonawczym z
przedstawicielami Muzeum oraz z przedstawicielami biura MKZ w Poznaniu. W celu zmniejszenia
wrazliwosci powierzchni muru na czynniki atmosferyczne dopuszcza sie przeprowadzenie zabiegu
hydrofobizacji tych powierzchni wodnym impregnatem w formie emulsji np. Funcosil WS f-my
Remmers lub preparatem rozpuszczalnikowym Keim Lotexan N, i tylko te powierzchnie muréw, ktére
nie wykazujace obecnosci soli rozpuszczalnych w wodzie. Ze wszystkich powierzchni murowanych
nalezy zdemontowa¢ wszelkie elementy skorodowanych kotw, zawiaséw, uchwytéw
nieuzytkowanych i wptywajgcych negatywnie na strukture watku ceglanego oraz zaburzajgce fad
estetyczny elewacji.
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Konserwacija slusarki stalowej

1. Przed przystgpieniem do prac, nalezy szczeg6towo zinwentaryzowac¢ zachowane elementy.
Nastepnie konieczne jest roznitowanie elementéw blach tak aby odstoni¢ ich powierzchnie w celu
doktadnego ich oczyszczenia z produktow korozji i warstw farb. Zaleca sie oczyszczenie metoda
piaskowania.

2. Oczyszczona powierzchnige blach nalezy pokry¢ galwanicznie warstwg cynku i zabezpieczyé
farbg odporng na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Zaleca sie zastosowanie farb podkfadowe;j
Galvinoleum 3202 przeznaczonej do powierzchni cynkowanych i farby nawierzchniowej Alkythane
7500 firmy Noxan.

3. Nastepnie zgodnie z pierwotnym uktadem blach, nalezy pofaczy¢ je za pomoca nowych
doktadnie odwzorowanych wg oryginatu nitow, réwniez pokrytych warstwami antykorozyjnymi.
Ostatecznie okiennice nalezy przymocowa¢ do nowej konstrukcji w otworach.

4. Brakujgce okiennice stalowe nalezy wykonaé¢ odwzorowujgc zachowane elementy, przy czym w
razie zmiany wielkosci slusarki nalezy zachowac detal oryginatu.

5. Wszystkie elementy $lusarki stalowej nalezy pomalowaé na kolor feldgrau (kolor oryginalnych
detali stalowych w fortyfikacjach pruskich).

Nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng wszystkich etapéw prac konserwatorskich, a takze
dokumentacje opisowg po wykonaniu prac konserwatorskich.

Uwaga

Wszystkie w/w materiaty stanowig tylko propozycje zastosowan i nalezy je stosowac zgodnie z
kartami technicznymi przy zachowaniu zasad technologicznych i zasad bhp. Prace powinny by¢
prowadzone pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytkéw.

Wszelkie zmiany w programie prac konserwatorskich moga zosta¢ dokonane wytacznie przez
dyplomowanego konserwatora zabytkéw oraz uzyska¢ akceptacje Miejskiego Konserwatora
Zabytkow.
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