
Załącznik 1 

Karabin Mauser wz. 1898 - replika 

A. Opis oryginału 

Karabin został zaprojektowany w 1895 roku, przyjęty na uzbrojenie w 1898 roku, produkowany se-

ryjnie w latach 1898-1918. Podstawowe uzbrojenie piechoty niemieckiej w czasie I wojny światowej. 

Podstawowe parametry: 

 

• typ  karabin powtarzalny 

• kaliber  7,92 

• długość 1250 mm 

• długość lufy 740 mm 

• masa    4,1 kg 

 

B. Cechy repliki 

1. Skala 1:1. 

 

2. Replika musi posiadać wszystkie widoczne z zewnątrz części składowe oryginału. 

 

3. Materiał kolby – drewno (orzech), konserwacja jak dla broni. 

 

4. Części metalowe – dopuszczalny odlew znal, wykończenie czarne (imitacja oksydacji). 

 

5. Nie jest wymagane zachowanie oryginalnej masy. 

 

6. Elementy ruchome 

 

• przyrządy celownicze 

• zamek, urządzenie spustowe; replika umożliwia oddanie suchego strzału 

 

7. Replika nie może mieć cech broni w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji (z dn. 21 maja 1999 

z późn. uzup.) oraz innych przepisów prawa. 

 

8. Wymogi wizualne: replika musi wyglądać jak obiekt przedstawiony w załączniku nr 1 do 

niniejszego załącznika. 

 

 

 

Załącznik 1. 

- Materiały graficzne 



Wikimedia, za http://digitaltmuseum.se/011024391425

Karabin Mauser wz. 1898

Egzemplarz w zbiorach Swedish Army Museum / Armeemuseum
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