Zalacznik 7
Armata rewolwerowa 3,7 cm - replika

A. Opis oryginatu

Pigciolufowa, szybkostrzelna armata rewolwerowa, skonstruowana w 1874 roku przez B.
Hotchkissa, od zimy 1879/1880 testowana przez marynarke niemiecka w zaktadach Grusona, ktore
podjety produkcje licencyjna. Po dokonaniu ulepszen amunicji, na poczatku lat 80 przyjeta na
uzbrojenie okretow. W 1883 roku znacznie poprawiono konstrukcje mechanizmow wewnetrznych,
przeprowadzono proby w fosach fortow w Strasburgu i Toruniu. W 1884 zatwierdzono poprawiong
konstrukcj¢ do uzytku jako dziato flankujace dla fortyfikacji. Laweta kazamatowa zostata
wprowadzona do uzytku w 1889 roku?.

1. Armata zlozona jest z nastepujacych podstawowych elementow:?

a) wigzka luf ztozona z 5 identycznych luf stalowych, wkreconych w tylng tarcz¢ montazowa
(braz), utrzymywanych przez przednig tarcz¢ montazowa (braz) i stalowa os;

b) korpus (odlew zeliwny) stanowiacy tylne tozysko dla wigzki luf i mieszczacy wewnatrz
mechanizmy, zamkniety od tytu klapa (braz). W gornej czesci korpusu gniazdo magazynka, zakryte
pokrywa (braz);

c) mechanizm przeladowania, odpalenia naboju i obrotu luf, umieszczony w korpusie;

d) rama z czopami i rozporka, taczaca korpus z przednim tozyskiem wigzki luf (braz).

e) elementy zewnetrzne — korba, magazynek, przyrzady celownicze.

Podstawowe parametry:>

o Kkaliber 37 mm

o dhlugosc 1190 mm
o dhlugos¢ lufy 761 mm
e dlugosc¢ cz. gwintowanej 627 mm
e liczba bruzd gwintu 12

e masa armaty 211 kg

e masa lawety 257 kg

e wysoko$¢ podparcia lufy 108 cm
2. Wersja flankujaca dziata roznita si¢ od wersji morskiej kilkoma cechami zewn¢trznymi:

e 0$ korby prostopadle do korpusu (w wersji morskiej byta pochylona),
e brak uchwytu dolnego (jest w wersji morskiej),

e dzwignia blokujaca (brak w wersji morskiej),

e przyrzady celownicze.

3. Laweta zbudowana jest z nitowanych plyt stalowych, posiada dwa kota jezdne 1 Srubowy
mechanizm podnoszenia i obrotu lufy. Laweta jest ustawiana na podtozu. Podtoze sktada si¢ z plyty
stalowej przykreconej do posadzki i dwoch uchwytow do blokowania lawety.

Miiller 1896, str. 50-56
AWaffenlehre 1908, str. 304-305
3Miiller 1896, str. 523, Wille 1905, str 82



B. Cechy repliki
1. Skala 1:1.

2. Wersja lawety kazamatowa.
3. Wersja armaty flankujaca.
4. Replika musi posiada¢ wszystkie widoczne z zewnatrz czgéci sktadowe oryginatu.

5. Replika musi by¢ wykonana z tych samych materiatow co oryginat (stal, braz, drewno).
Dopuszczone zastagpienie odlewow czesciami skrawanymi, gietymi i spawanymi, po zapewnieniu
podobienstwa wizualnego do odlewu.

6. Nie jest wymagane zachowanie oryginalnej masy.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne, impregnacja drewna i wykonczenie malarskie do warunkow
plenerowych.

8. Elementy ruchome:

e lufa— podnoszenie gora-dot i obrét na boki w pelnym zakresie (mechanizm Srubowy)

e kota — replika musi by¢ jezdna

e ruch obrotowy korby wraz ze zmiang luf, imitacja suchego wystrzalu; nie jest wymagane
doktadne odtworzenie mechanizmoéw wewnetrznych

9. Konstrukcja lufy:
imitacja gwintu wykonana na odcinku od wylotu lufy co najmniej 15 cm wglab.

10. Malowanie:

Wszystkie elementy stalowe, z wyjatkiem powierzchni pracujacych, wykonczone malowaniem na
kolor czarny, pdimat.

Elementy wykonane z brazu bez malowania, pasywacja chemiczna powierzchni (bez patyny).

11. W sktad zlecenia wchodzi ocena stanu zachowania i1 przygotowanie podtoza: skucie obecnej
posadzki do wymaganej rzednej wysokosci, ocena stanu ptyty podtozowej 1 ewentualne
uzupehienie brakujacych elementow.

12. W skiad repliki wchodzi 8 szt. (na kazde dzialo) replik nabojow scalonych z pociskiem
kartaczowym, wytoczonych z suchego, twardego i trwatego drewna li§ciastego (np. dab, buk, grab),
zakonserwowane do warunkow plenerowych. Wymiary wedtug zalaczonego rysunku. Malowanie:
tuska na kolor imitujgcy mosigdz, kartacz na kolor imitujacy cynk.

13. Wymogi wizualne 1 dotyczace montazu: replika musi uwzglgdnia¢ wszelkie wytyczne z

zatgcznika nr 1 do niniejszego zalacznika.

C. Materiaty pomocnicze

1. Ikonografia
Znanych jest kilka fotografii z okresu | wojny $wiatowe;j.

2. Eksponaty



Zdecydowana wickszo$¢ egzemplarzy znajdujacych si¢ w muzeach to wersja morska dziata, ktora
moze jedynie stuzy¢ jako wzor niektérych glownych elementdw konstrukcji. Wersja flankujaca
dziata znajduje si¢ w:
e Kaoblencja (Niemcy) — Fort Ehrenbreitstein — na lawecie nasciennej,
e Konigstein (Szwajcaria) — eksponat z Muzeum Bundeswehry w DrezZnie — na lawecie
kotowe;.

Nie sg znane eksponaty lawety kazamatowe;.

Podloze lawety kazamatowej jest zachowane w roznym stopniu w:
o fort I w Poznaniu — kaponiera czolowa
e fort Il w Poznaniu — kaponiera czotowa
e fort Il w Poznaniu — kaponiera czolowa

3. Inne repliki
Replika znajduje si¢ w Forcie Gerharda w Swinoujsciu.

4. Bibliografia
e Atlas zur Feuerwerkerei, T. I, Berlin 1886
e Berlin: Handbuch der Waffenlehre, Berlin 1908
¢ Die 3,7 cm Revolverkanone der Schiffsartillerie und ihre Munition, Berlin 1888
e H. v. Miiller: Die Entwickelung der deutschen Festungs- und Belagerungs-Artillerie in
Bezug auf Material, Organisation, Ausbildung und Taktik von 1875 bis 1895, Berlin 1896
e Ordnance Memoranda No. 27: Hotchkiss Revolving Cannon, Washington 1886
e E.W. Very: The Hothkiss Revolving Cannon, Paris 1885
R. Wille: Waffenlehre, Berlin 1905



Zalacznik 9
Forteczny podgrzewacz do positkow oraz piec zeliwny wolnostojacy

A. Opis oryginatu

1. Podgrzewacz jest ztozony z dwdch gtéwnych elementow.

e skrzynka o wymiarach ok. 70 x 90 x 35 cm, w niej umieszczony labiryntowy kanat dymowy,
stuzacy do podgrzewania komor.

e zewnetrzna ramka maskujaca o wymiarach 79 x 93 cm, bedaca jednocze$nie wspornikiem
dla dwoch prostopadtosciennych komor, zamykanych od zewnatrz drzwiczkami 36 x 52 cm,
zabezpieczonymi tancuchami.

Wszystkie elementy podgrzewacza sg wykonane z zeliwa.

Podgrzewacz byt umieszczony we wngce nad murowanym piecem weglowym, wylozonym cegla
szamotowg z komora paleniska u gory, rusztem zeliwnym i komorg popielnika na dole. Drzwiczki
paleniska i popielnika w jednej obudowie. Wylot dymowy pieca byt wprowadzony do
podgrzewacza, wylot dymowy z podgrzewacza byt wprowadzony do komina.

2. Piec zeliwny wolnostojacy o ksztalcie cylindrycznym, $rednicy ok. 40 cm, na cokole o $rednicy
ok. 50 cm i wysokosci ok. 40 cm. Catkowita wysokos¢ pieca 140 cm. Wokot gornej plyty ozdobne
zwienczenie. W czesci cokotowej palenisko z rusztem i popielnik, osobne drzwiczki. wylot dymu
boczny.

B. Cechy repliki
1. Skala 1:1

2. Replika musi posiada¢ wszystkie widoczne z zewnatrz czgsci sktadowe oryginatu.

3. Replika musi by¢ wykonana z Zeliwa lub stali. Dopuszczone zastapienie odlewoéw cze$ciami
skrawanymi, gietymi 1 spawanymi, po zapewnieniu podobienstwa wizualnego do odlewu.

4. Podgrzewacz zostanie wykonany na wzor jednego z eksponatow wskazanych przez
zamawiajacego. Wykonawca wykona odpowiednie pomiary eksponatow.

5. Malowanie:
Wszystkie elementy stalowe, z wyjatkiem powierzchni pracujgcych, wykonczone malowaniem na
kolor czarny, pétmat. Zabezpieczenie antykorozyjne do warunkow plenerowych.

6. W sktad zlecenia nie wchodzi wymurowanie pieca pod podgrzewaczem, ani montaz
(wmurowanie) podgrzewacza we wnece.

7. Piec zeliwny wolnostojacy zostanie zaprojektowany i wykonany na podstawie rysunkéw
ogolnych, zawartych w planach projektowych fortow w Poznaniu.

C. Materiaty pomocnicze

Eksponaty.

Egzemplarze podgrzewacza do positkow sa zachowane w nastepujacych miejscach:
e fort VI w Poznaniu (in situ),
e fort I w Poznaniu (in situ, niekompletne),



e fort Il w Poznaniu — egzemplarz na ekspozycji pochodzacy z fortu VI.

Zalacznik 1.
- Materiaty graficzne



Zalacznik 12
Pociski artyleryjskie 121 15 cm —replika
A. Opis oryginatu

1. Do armaty dtugiej 15 cm na lawecie nadbrzeznej stosowano:
e granat 15 cmc/72
e szrapnel 15 cm c/72
e granat 15 cm ¢/80
e szrapnel 15 cm ¢/80
Malowanie — wszystkie na kolor czerwony

2. Do ciezkiej armaty 12 cm stosowano:
e granat 12 cm ¢/80 — czerwony
e granat 12 cm c/88 — zotty
e szrapnel 12 cm ¢/80 — czerwony

B. Cechy repliki

1. Granat 15 cm ¢/80 z zapalnikiem c/82 1 redukcjg c/80

Skorupa malowana na czerwono, zapalnik z redukcja na kolor imitujacy mosiadz, pierScienie
wiodace w kolorze imitujacym miedz.

20 szt.

2. Granat 12 cm ¢/80 z zapalnikiem ¢/82 i redukcjg c/80

Skorupa malowana na czerwono, zapalnik z redukcja na kolor imitujacy mosiadz, pierscienie
wiodace w kolorze imitujacym miedz.

20 szt.

3. Wymiary wg zalaczonych rysunkow.

4. Repliki granatow wytoczone z suchego drewna liSciastego o duzej twardosci 1 trwalosci (np. dab,
buk, grab), impregnowane i malowane do warunkow plenerowych.

C. Materiaty pomocnicze

Bibliografia
o Atlas zur Feuerwerkerei, T. I, Berlin 1886
e Ungefdhre Nachtrige den charakteristischen Eigenschaften der Festungs- und Belagerungs-
Geschiitze, soweit aus den neueren Verfiigungen pp. ersichtlich sind, Poznan [brw, ok. 1896]



Armata rewolwerowa 3,7 cm na lawecie kazamatowej
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Widok z boku

skala1:10

Sondervorschriften fur die Fufarfillerie, Berlin 1905



Armata rewolwerowa 3,7 cm na lawecie kazamatowej

Widok z gory

skala1:10

Sondervorschriften fur die Fufarfillerie, Berlin 1905



Laweta kazamatowa dla armaty rewolwerowej 3,7 cm - podtoze

skala1:10
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Przekroj podtuzny

Ingenieur-Komitee: Technische Vorschrift VIl (Entwurf], Berlin 1887



Laweta kazamatowa dla armaty rewolwerowej 3,7 cm - podtoze
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skala 1:10

Ingenieur-Komitee: Technische Vorschrift VIl (Entwurf], Berlin 1887



Armata rewolwerowa 3,7 cm
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Widok z prawej sfrony i od fytu

Berlin: Waffenlehre, Berlin 1908
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Armata rewolwerowa 3,7 cm
(wersja morska)
Przekreslono elementy, kfdre nie wystepuig w wersji flankujgce;

Przekrgj poprzeczny przez korpus

skala1:5

Very: The Hotchkiss Revolving Cannon, Paris 1885



Armata rewolwerowa 3,7 cm - fotografie archiwalne

Armata na improwizowanym tozu,drewnianym

/demontowane egzemplarze wraz z mechanizmami podnoszenia i obrofu.

flickr.com



Armata rewolwerowa 3,7 cm - fotografie archiwalne

Armata zdemonfowana - widok dolnej czesci karpusyj

flickr.com



Armata rewolwerowa 3,7 cm - fotografie archiwalne

Armata na improwizowanym tozu przeciwlotniczym

Armafa na improwizowanym tozu przeciwlofniczym

flickr.com



Armata rewolwerowa 3,7 cm - fotografie archiwalne
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Armafa na improwizowanym tozu przeciwlofniczym

Armafa na improwizowanym tozu przeciwlofniczym

flickr.com




Armata rewolwerowa 3,7 cm - eksponaty muzealne

Eksponaf ze zbiorow Muzeum Wajskowo-Histarycznego w Byndeswehry Dreznie, znajdujacy sie
na wystawie w Twierdzy Konigstein (Szwajcarial

https://www.armedconflicts.com/topic/view/63982/37-cm-Revolverkanone-(-73-88



Armata rewolwerowa 3,7 cm - eksponaty muzealne

Eksponat w Forcie Ehrenbreitstein w Koblengji (Niemcy)

htps://www.medienwerkstaft-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard php?id=27085&edif=0



Armata rewolwerowa 3,7 cm - eksponaty muzealne

Eksponat w Forcie Ehrenbreitstein w Koblencji (Niemcy)

https://www.diefernmelder.de/ehrenbreitstein-09_13.html



Armata rewolwerowa 3,7 cm - eksponaty
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Ptyfa podtozowa z zaczepami lawety - egzemplarz zachowany w kaponierze czotowej fortu | w Poznaniu.

Fof. A. Gawlak



Kartacz 3,7 cm

(1)

,7cm Kartétschpatrone.

Fig 6. 3

Atlas zur Kriegsfeuerwerkerei, T. |, Berlin 1886
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