Zalacznik 9.1 9.2
Forteczny podgrzewacz do positkow oraz piec zeliwny wolnostojacy

A. Opis oryginatu

1. Podgrzewacz jest ztozony z dwdch gtéwnych elementow.

e skrzynka o wymiarach ok. 70 x 90 x 35 cm, w niej umieszczony labiryntowy kanat dymowy,
stuzacy do podgrzewania komor.

e zewnetrzna ramka maskujaca o wymiarach 79 x 93 cm, bedaca jednoczes$nie wspornikiem
dla dwoch prostopadtosciennych komor, zamykanych od zewnatrz drzwiczkami 36 x 52 cm,
zabezpieczonymi tancuchami.

Wszystkie elementy podgrzewacza sa wykonane z Zeliwa.

Podgrzewacz byt umieszczony we wngce nad murowanym piecem weglowym, wytozonym cegla
szamotowg z komora paleniska u gory, rusztem zeliwnym i komorg popielnika na dole. Drzwiczki
paleniska i popielnika w jednej obudowie. Wylot dymowy pieca byt wprowadzony do
podgrzewacza, wylot dymowy z podgrzewacza byt wprowadzony do komina.

2. Piec zeliwny wolnostojacy o ksztalcie cylindrycznym w dwdch rozmiarach:

a) $rednicy ok. 40 cm, na cokole o $rednicy ok. 50 cm i1 wysokosci ok. 40 cm. Catkowita wysokos$¢
pieca 140 cm.

b) $rednicy ok. 50 cm, na cokole o $rednicy ok. 60 cm 1 wysokosci ok. 40 cm. Catkowita wysokos¢
pieca 160 cm.

Wokot gornej ptyty ozdobne zwienczenie. W czesci cokotowej palenisko z rusztem i popielnik,
osobne drzwiczki. wylot dymu boczny.

B. Cechy repliki

1. Skala 1:1

2. Replika musi posiada¢ wszystkie widoczne z zewnatrz czgsci skladowe oryginatu.

3. Replika musi by¢ wykonana z Zeliwa lub stali. Dopuszczone zastgpienie odlewoéw cze$ciami
skrawanymi, gigtymi i spawanymi, po zapewnieniu podobienstwa wizualnego do odlewu.

4. Podgrzewacz zostanie wykonany na wzor jednego z eksponatow wskazanych przez
zamawiajgcego (pomocniczo material graficzny — zatacznik nr 1). Wykonawca wykona
odpowiednie pomiary eksponatow.

5. Malowanie:
Wszystkie elementy stalowe, z wyjatkiem powierzchni pracujgcych, wykonczone malowaniem na
kolor czarny, potmat. Zabezpieczenie antykorozyjne do warunkdéw plenerowych.

6. W sktad zlecenia nie wchodzi wymurowanie pieca pod podgrzewaczem, ani montaz
(wmurowanie) podgrzewacza we wngce.

7. Piec zeliwny wolnostojacy zostanie zaprojektowany 1 wykonany na podstawie rysunkow
ogblnych, zawartych w planach projektowych fortow w Poznaniu. Wykonanie pieca



wolnostojacego obejmuje montaz w miejscu ekspozycji, w tym wigczenie do istniejacych
przewodow kominowych za pomocg przewodu dymowego.

8. Zamowienie obejmuje 1 piec typu podgrzewacz oraz 4 piece wolnostojace.

C. Materiaty pomocnicze

Eksponaty.

Egzemplarze podgrzewacza do positkow sg zachowane w nastepujacych miejscach:
e fort VI w Poznaniu (in situ),
o fort I wPoznaniu (in situ, niekompletne),
o fort I1l w Poznaniu — egzemplarz na ekspozycji pochodzacy z fortu VI.

Zalacznik 1.
- Materiaty graficzne



Forteczny podgrzewacz positkéw - fotografie

Egzemplarz zachowany na forcie VI w Poznaniu.

Fof. A. Gawlak



Forteczny podgrzewacz positkéw - fotografie

Egzemplarz zachowany na forcie VI w Poznaniu.

Fof. A. Gawlak



Forteczny podgrzewacz positkéw - fotografie

Egzemplarz zachowany na forcie VI w Poznaniu
budowa kanatu dymowego we wnefrzu.

Fof. A. Gawlak



Forteczny podgrzewacz positkéw - fotografie

Egzemplarz dawniej zachowany na forcie | w Poznaniu
obecnie niekompletny.

Fot. J. Biesiadka
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