Zalacznik 5
Ciezka armata 12 cm - replika

A. Opis oryginatu

Cigzka armata 12 cm (niem. schwere 12 cm Kanone) byta stosowana w artylerii fortecznej i
obl¢zniczej, zaliczana byta do kalibréw $rednich. Testowana w latach 1877-1878, wprowadzona do
uzytku w 1879 roku i sklasyfikowana jako ,,cigzka armata 12 cm”™!. Armate montowano na lawetach
ciezkich (niem. schwere 12 cm Laffete).

1. Lufa wykonana z utwardzanego brazu (niem. Hartbronze), ewentualnie z rdzeniem stalowym.
Podstawowe parametry:?

e kaliber 120,3 mm
e masa z zamkiem 1300 kg

e dlugo$¢ catkowita 2810 mm
e dlugo$¢ rdzenia 2577 mm
e dlugo$¢ cz. gwintowane;j 2013 mm
e liczba bruzd gwintu 30

2. Zamek typu klinowego z cylindryczng powierzchnig tylng (niem. Rundkeilverschlu)3).

3. Laweta typu cigzkiego, podwyzszonego, wykonana ze stali, na drewnianych kotach
szprychowych. Podstawowe parametry:®

e masa 1000 kg
e wysokos¢ podparcia lufy 183 cm

e maks. podniesienie lufy 41 st.
B. Cechy repliki
1. Skala 1:1.

2. Wersja lawety ciezka (podwyzszona).
3. Wersja lufy o dtugosci catkowitej 2810 mm.
4. Replika musi posiada¢ wszystkie widoczne z zewnatrz czgsci sktadowe oryginatu.

5. Replika musi by¢ wykonana z tych samych materiatow co oryginat (stal, drewno, braz).
Dopuszczone zastapienie odlewow czesciami skrawanymi, gietymi 1 spawanymi, po zapewnieniu
podobienstwa wizualnego do odlewu.

Dopuszczone jest zastosowanie zamiast bragzu powloki galwanicznej imitujgcej braz o grubosci 1
odpornosci pozwalajacej na ekspozycje plenerows.

Elementy drewniane wykonane z suchego, twardego 1 trwatego drewna lisciastego (np. dab, buk,
grab), zakonserwowane do warunkow plenerowych.

6. Nie jest wymagane zachowanie oryginalnej masy.

Miiller 1896, str. 13
2Miiller 1896, str. 523, Wille 1905, str 82
SMiiller 1896, str 524



7. Zabezpieczenie antykorozyjne, impregnacja drewna i wykonczenie malarskie do warunkow

plenerowych.
8. Elementy ruchome:

e lufa— podnoszenie gora-dot w pelnym zakresie
e kota — replika musi by¢ jezdna
e zamek — imitacja ruchu i ryglowania zamka

9. Konstrukcja lufy:

imitacja gwintu wykonana na odcinku od wylotu lufy co najmniej 70 cm wglab.

Lita cze$¢ lufy moze by¢ wykonana w dowolnej technologii budowy wewnetrznej; wymagane jest
zachowanie sztywnosci i odporno$ci na wgniecenia wystarczajacej do uzytkowania jako eksponat

plenerowy.

10. Malowanie:

Lufa (braz) bez malowania, patynowanie na kolor brgzowy ciemny.

Wszystkie elementy metalowe, z wyjatkiem powierzchni pracujacych, wykonczone malowaniem na
kolor czarny, potmat.

Wszystkie elementy drewniane wykonczone malowaniem na kolor brazowy w odcieniu ochra-
ugier, poéimat.

11. Wymogi wizualne i dotyczace montazu: replika musi uwzglednia¢ wszelkie wytyczne z
zalacznika nr 1 do niniejszego zalacznika.

C. Materiaty pomocnicze

1. Ikonografia
Istnieje bogaty zbidr zdj¢¢ z okresu I wojny Swiatowe;.

2. Eksponaty

Egzemplarze armaty w wersji dlugolufowej znajduja si¢ w miejscowosciach Elverdinge 1 St Eloi
(Belgia). Wymienione eksponaty sg wlasciwe jako wzor dla lawety oraz zamka, natomiast nie
mog3 shuzy¢ za wzor dla lufy.

3. Inne repliki
Replika znajduje si¢ w Twierdzy Boyen w Gizycku. Jest to replika wersji dtugolufowe;j, zatem
obowigzuja zastrzezenia jak w pkt. 2.
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Bezug auf Material, Organisation, Ausbildung und Taktik von 1875 bis 1895, Berlin 1896
e R. Wagner: Sammlung technischer Bestimmungen..., Berlin 1881
e R. Wille: Waffenlehre, Berlin 1905
» Die schwere 12cm Kanone, Berlin 1881 [BayHStA, Druckvorschriften Bayer. XII, 131]

Zalacznik 1.
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Ciezka armata 12 cm - fotografie archiwalne
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